
Suché a zdravé domy

Ocelové okapy
Isola

Pevností a provedením vhodné
do extrémních klimatick˘ch
podmínek!



Ocelí proti vûtru
a rozmarÛm poãasí
âtyfii roãní období
V ‰irokém rozmezí  ãasto se mûnící teploty a velmi promûnlivé povûtrnostní

podmínky pfiedstavují v Norsku tvrd˘ ofií‰ek pro v‰echny stavební

materiály. Stfie‰ní ocelové okapy Isola v provedení

z pozinkované oceli

a potaÏené plastem jsou

v˘sledkem nûkolik

desetiletí trvajícího v˘voje

a v˘zkumu a jako takové

mají ve‰keré kvality

nezbytné k tomu, aby

odolaly jak˘mkoliv rozmarÛm

poãasí. Kombinace oceli

s plastem dává stfie‰ním okapÛm

Isola vysokou stálost a pevnost.

A k tomu je‰tû navíc moderní tvary

a celá ‰kála barevn˘ch provedení vhodn˘ch pro v‰echny typy budov.

Ocel – vysoká teplotní stálost
âasté zmûny teplot nezfiídka vedou

k velk˘m pohybÛm v rÛzn˘ch materiálech.

V pfiípadû stfie‰ních okapÛ  to mÛÏe mít

za následek vznik prasklin

a netûsností. Ocelové stfie‰ní

okapy mají na rozdíl od

podobn˘ch v˘robkÛ z jin˘ch

materiálÛ velmi malou

roztaÏnost. To je zejména

pfiedurãuje do drsn˘ch

klimatick˘ch podmínek

s velk˘mi v˘kyvy poãasí. 

V˘robek typu „udûlej si sám“
MontáÏ stfie‰ních okapÛ Isola snadno provede i laik. Návod

k montáÏi (str. 7), pár jednoduch˘ch nástrojÛ a elán vstát

a pustit se do práce, to je v‰e, co potfiebujete, abyste uspûli.
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Ocelí proti vûtru
a rozmarÛm poãasí

Ocelové okapy Isola



Stfie‰ní ocelové okapy jsou jedin˘m v Norsku vyrábûn˘m systémem

tohoto druhu na trhu. Mají za sebou dlouhodobou tradici a jiÏ se

v˘bornû osvûdãily v norském klimatu. Neustál˘ v˘voj a v˘zkum v˘robku

a peãliv˘ v˘bûr materiálÛ pro severské podmínky, jsou zárukou

‰piãkov˘ch v˘sledkÛ.

Norská kvalita!
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Architektonick˘ sloh a kombinace barev spolu navzájem ladí.

Je mnoho moÏností - ale koneãn˘ v˘bûr je na Vás!

Nepfiekonatelná kombinace pevnosti a vzhledu!



Nepfiekonatelná kombinac
a vzhledu!
Nepfiekonatelná kombinac
a vzhledu!
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1. Ocel
2. Îárov˘ pozink
3. Pasivaãní vrstva
4. Základní nátûr
5. Plastisol 
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Ocel dává v˘robku spolu s dal‰ími
vrstvami vysokou pevnost
a trvanlivost.
– Îárovû  nanesená vrstva zinku

chrání ocel pfied korozí.
– Dal‰í ochranu pfied korozí zaji‰Èuje

plastisolová vrstva s vysok˘m
leskem a barevnou stálostí. Chrání
také v˘robek pfied vnûj‰ím
namáháním a opotfiebením
v dÛsledku pÛsobení vody,
sráÏkové ãinnosti, ovzdu‰í atd.

Ocelové okapy s plastisolovou vrstvou
vyÏadují ménû údrÏby a mají
podstatnû del‰í Ïivotnost neÏ tradiãní
okapy opatfiené pouh˘m nátûrem. 

Ve slunné dny to mají stfie‰ní okapy
lehké i v Norsku. Jakmile v‰ak ãelnû
zaútoãí dé‰È, vítr, sníh a led, je nuté
pouÏít zvlá‰È kvalitní materiály
Právû kombinace oceli a plastu
propÛjãuje na‰emu systému
ocelov˘ch okapÛ vysokou 
odolnost a dlouhou Ïivotnost. 

Ocelové okapy Isola

SloÏení



ce pevnostice pevnosti

Barvy

A to nejlep‰í nakonec!

Stfie‰ní okapy musí ladit i s dal‰ími ãástmi budovy a podílejí se na celkovém vzhledu
sv˘m provedením a barvou. V pfiípadû ocelov˘ch okapÛ  Isola si mÛÏete vybrat ze sedmi
barevn˘ch variant.
Také dal‰í doplÀky okapÛ Isola jsou pfiirozenû k dispozici ve stejn˘ch barvách a tvofií tak
jeden funkãní celek. 

Pfiejete-li si dát Va‰emu domu vskutku osobit˘
charakter, proã se nerozhodnout tfieba pro
mûì nebo stfiíbrnou metalízu?

âervená âerná Hnûdá

Bílá ·edá
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Kompletní do
nejmen‰ího detailu!
Kompletní do
nejmen‰ího detailu!
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Îlabové
ãelo

Podokapní Ïlab

Îlabov˘
kotlík

Koleno
odpadního
potrubí

Koleno
odpadníh
o potrubí

Lapaã neãistot

Odtoková
a okapová
roura

Objímka
roury

Odtoková
a okapová
roura

Napo-
jovací
prvek
odpadní
roury

Napojení
svodÛ

Odtoková
okapová
roura

Spojka Ïlabu

Îlabov˘ roh
vnitfiní

Îlabov˘
roh vnûj‰í

Spojka Ïlabu

V˘tokové
koleno

Îlabov˘
hák

Îlabov˘
hák

Okapní plech pro
asfaltové ‰indele

Okapní plech
s okapním nosem
pro asfaltové
‰indele

Okapní plech
pro krytiny na
latû

Snûhová podpûra

Systém stfie‰ních okapÛ Isola má

kompletní systém doplÀkÛ a mÛÏe

b˘t pouÏit na jakoukoli budovu, aÈ

novou ãi starou, obytnou ãi

komerãní. Jednotlivé doplÀky jsou

funkãnû fie‰eny a vyzkou‰eny tak,

aby dlouhodobû odolávaly

vysokému namáhání. Potfiebujete-

li nûkteré speciální doplÀky, lze je

vyrobit na zakázku.

âelo Ïlabu
Jednoduché samosvorné fie‰ení.

Prostû jen zamáãknout,

a je to. Vodotûsnos

je zaruãena.

Spojka Ïlabu
Pro provedení naprosto

vodotûsného spoje. Vnitfiní

tûsnûní zaji‰Èuje v˘jimeãnopu

stálost proti phybÛm. Snadná

a rychlá montáÏ 

Ocelové okapy Isola

Speciální doplÀky vãetnû speciálních Ïlabov˘ch rohÛ moÏno vyrobit na objednávku



1. MontáÏ zahajte cca 10 cm kraje
stfiechy za‰roubováním Ïlabového háku
v maximální vzdálenosti od Ïlabového
kotlíku. PouÏijte pozinkované ‰rouby 4,5
x 35 mm. Îlabov˘ hák pfii‰roubujte
alespoÀ  20 mm pod prodlouÏenou linii
stfiechy. Napnûte ‰ÀÛru se spádem 2
mm/m k Ïlabovému háku pfiipevnûnému
asi 10 cm pfied Ïlabov˘m kotlíkem.
Pfii‰roubujte dal‰í Ïlabové háky  ve
vzdálenosti cca 60 cm.

2. Vypoãítejte a vyznaãte na
podokapním Ïlabu polohu Ïlabového
kotlíku a odtokové okapové roury.
Udûlejte v podokapním Ïlabu dva kosé
fiezy tak, aby vznikl otvor o velikosti
zhruba 9 cm. Srazte  hranu na pod-
okapním Ïlabu po pile tak, aby se o ní
voda  nezachycovala. Osazení Ïlabového
kotlíku proveìte, aÏ bude podokapní
Ïlab bezpeãnû namístû (viz obr. 7).

5. Pfii  fiezání podokapního Ïlabu je
dÛleÏité provádût fiez pod prav˘m úhlem.
Ihned po osazení podokapního Ïlabu
zahajte montáÏ okapního plechu. V dol-
ní ãásti okapního plechu udûlejte záfiez
o délce asi 3cm. Do v˘fiezu zasuÀte druh˘
okapní plech. 

nasazením kolena odpadního potrubí na
Ïlabov˘ kotlík. Dal‰í koleno odpadního
potrubí nasaìte smûrem ke zdi. Zmûfite
vzdálenost mezi obûma koleny odpadního
potrubí, sefiíznûte spojovací odtokovou
okapovou rouru na potfiebnou délku
a nasaìte druhé koleno odpadního
potrubí. Pfiipevnûte objímky roury do zdi ,
vãetnû jedné objímky do místa pfiechodu
mezi kolenem a odtokovou okapovou
rourou a v˘tokov˘m kolenem a kana-
lizací.  Upravte odtokovou okapovou
rouru na potfiebnou velikost a pfiipevnûte.

Ihned po osazení podokapního Ïlabu
zahajte montáÏ okapního plechu.
V dolní ãásti okapního plechu
udûlejte záfiez o délce asi 3 cm. Do
v˘fiezu zasuÀte druh˘ okapní plech.

8. Stfiechy se ‰indelovou nebo
lepenkovou krytinou pouÏívají speciální
okapní plechy, které se pfiibíjejí pfiímo
k stfie‰nímu podbití.

Jednoduchá montáÏ
MontáÏ ocelov˘ch  okapÛ Isola lze provést bez speciálních nástrojÛ.
Co potfiebujete: kladivo, vrtaãku, ‰rouby, pravítko, ‰ÀÛrkovaã, pilku na kov a vodováhu.
Îádn˘ úsek Ïlabu se spádem k odtokové okapové roufie nesmí b˘t del‰í neÏ 10 m.

9. Stfiechy s krytinami umístûn˘mi na
latû, pouÏívají speciální okapní plechy.
V pfiípadû pouÏití snûhov˘ch podpor
Ïlabu  je pfiipevÀujeme aÏ po upevnûní
okapních plechÛ. Snûhové podpory
pfiipevnûte ke  stfie‰ním latím.
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4. Zaãnûte osazovat podokapní Ïlab od
pfiední hrany a zamáãknûte jej namísto
tak, aby zapadl do Ïlabov˘ch hákÛ.
PouÏíváte-li Ïlabové háky s se sponou,
zatlaãte ji zpátky pfies zadní okraj
podokapního Ïlabu.

6. Jednotlivé podokapní Ïlaby  spojujte
pomocí spojky ÏlabÛ. Umístûte spojku na
zadní hranu jiÏ upevnûného podokapníhoi
Ïlabu. Mezi dvûma podokapními Ïlaby
nechte mezeru zhruba 5 mm, pak
umístûte spojku ÏlabÛ tak, aby pfiekr˘vala
pfies konce obou spojovan˘ch
podokapních ÏlabÛ. Zaháknûte spojku
ÏlabÛ pfies pfiední hranu, ohnûte spojovací
jaz˘ãek dozadu a tlakem nebo opatrn˘mi
poklepy zajistûte, aby bezpeãnû zapadl. 

3. Nasaìte Ïlabové ãelo. DoraÏte jej
dlaní, nebo kladivem pfies dfievûn˘
‰palek. Zkontrolujte, zda Ïlabové ãelo
dobfie sedí. 

ca. 10 cm

7. Umístûte Ïlabov˘ kotlík  pfies pfiední
obrubu Ïlabu. Ohnûte zpátky a ohn‰te
zaji‰Èovací jaz˘ãky pfies zadní hranu Ïlabu.
Zahajte montáÏ odtokové okapní roury
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Fo
toOcelové stfie‰ní okapy Isola splÀují

ve‰keré poÏadavky kladené na moderní

systémy tohoto druhu. Více neÏ 30 leté

zku‰enosti s norsk˘mi okapy provázené

neustál˘m v˘vojem a v˘zkumem,

vyústily ve v˘robek, kter˘ vyniká svou

vysokou kvalitou. 

ÚdrÏba
Stfie‰ní okapy Isola je tfieba vyãistit

(zbavit listí a jin˘ch neãistot) alespoÀ

jednou za rok, ale lépe dvakrát do

roka. Také zkontrolujte spoje a stav

povrchové úpravy. VloÏené úsilí se vám

vrátí v podobû spolehlivé funkãnosti

a del‰í Ïivotnosti. 
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Nr.2022Nr.2323

Popis v˘robku: Jednotka Rozmûr Tolerance

Stfie‰ní Ïlab:
Délka mm 4000 +10 – 0
·ífika, vnûj‰í mm 142
Hmotnost / ks kg 4,47 +0,180

Svod:
Délka mm 3000 +10 – 0
·ífika, vnûj‰í mm 76,2 +1
Hmotnost / ks kg 3,62 +0,145
Klasifikace:

Vlastnosti Zku‰ební metoda Jednotka Hodnota PoÏadavek

Podokapní Ïlab:
·ífika komponenty NS-EN 612, tfi. X mm 245 200<w>250
PrÛmûr obruby NS-EN 612, tfi. X mm 16 min. 15
V˘‰ka pfiedku NS-EN 612, tfi. X mm 60 min. 58
V˘‰ka zadní hrany NS-EN 612, tfi. X mm 71 min. 69
Tlou‰Èka materiálu NS-EN 612, ocel mm 0,6 min. 0,54

Svod:
Pfiesah ‰vu NS-EN 612, tfi. X mm 6 min. 6
Tlou‰Èka materiálu NS-EN 612, ocel mm 0,6 min. 0,54

MnoÏství odvedené vody (vychází z intenzity sráÏek 0,013 l/s.m2, max. plocha
stfiechy m2)

Podokapní Ïlab:
Rozmûr Ïlabu Svod na konci Ïlabu Svod uprostfied Ïlabu

125 mm 110 m2 220 m2

Odtoková okapová roura:
Rozmûr svodu Svod na konci Ïlabu Svod uprostfied Ïlabu

75 mm 150 m2 210 m2

Podokapní Ïlab:
Rozmûr Ïlabu Svod na konci Ïlabu Svod uprostfied Ïlabu

150 mm 170 m2 340 m2

Odtoková okapová roura:
Rozmûr svodu Svod na konci Ïlabu Svod uprostfied Ïlabu

90 mm 240 m2 350 m2

Ocelové okapy Isola

Suché a zdravé domy

Isola Powertekk s.r.o.
Ra‰kov 90
CZ-789 64 Bohdíkov
Tel: +420 583 286 311
Fax: +420 583 246 182
E-mail: info@isola.cz
www.isola.com


